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Jednostki: mm
PUH-P71VHA  PUH-P71YHA  PUH-P100VHA  PUH-P100YHA
PU-P71VHA  PU-P71YHA  PU-P100VHA  PU-P100YHA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

PUH-P125YHA  PUH-P140YHA  PU-P125YHA  PU-P140YHA

41
7

66 42

45 56

 (1
9)

37
0

2853

175600175

33
0

2 owalne otwory 12x36
(kotwy mocujące M10)

2 owalne otwory 12x36
(kotwy mocujące M10)

Dwa wycięte otwory w kształcie
litery U (kotwy mocujące M10) Dwa wycięte otwory w kształcie

litery U (kotwy mocujące M10)

30

···Przyłącze przewodu gazowego (kielich)
···Przyłącze przewodu cieczowego (kielich)

···Wskazuje miejsce podłączenia zaworu odcinającego

Przednia osłona
przewodów chłodniczych

Tylna osłona
przewodów chłodniczych

Przednia osłona
przewodów chłodniczych

Tylna osłona
przewodów chłodniczych

322

950

47
3

94
3

23

*1
  4

47
*1

  4
43

67
0

2

1

Panel serwisowy

Listwa zaciskowa
Lewa strona...zasilanie
Prawa strona...okablowanie
łączące jednostki wewn./zewn. Listwa zaciskowa

Lewa strona...zasilanie
Prawa strona...okablowanie
łączące jednostki wewn./zewn.

Zacisk uziemieniaZacisk uziemienia

Panel
serwisowy

1

2

Wylot powietrzaWylot powietrza

Tylny wlot
powietrza

Tylny wlot
powietrza

Boczny wlot
powietrza

Boczny wlot
powietrza

···Przyłącze przewodu gazowego (kielich)
···Przyłącze przewodu cieczowego (kielich)
···Wskazuje miejsce podłączenia zaworu odcinającego

600175 175

33
0

41
7

4266

53
5645

 (1
9)

28
37

0

Nóżki montażoweNóżki montażowe

30

13
50

23

950

10
76

1 
44

7

1 
44

3

37
1

63
5

322Uchwyt transportowyUchwyt transportowy

Uchwyt transportowy

Uchwyt
transportowy

Uchwyt 
transportowy

1

1
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Jednostki: mm
MXZ-2B30VA   MXZ-2B40VA   MXZ-2B52VA

51
51

170.4

44

400

30
4 

 3
25

34
4.

5

17
.5

40

22.3

55
0

28
0

10

800

500150

302.5

1323 285

51

25
1.

1

69

Uchwyt

Wlot
powietrza

Wylot
powietrza

Wlot
powietrza

Wlot
powietrza

Wlot
powietrza

2 owalne otwory 10x21

Otwory
odpływu skroplin

Przewód
cieczowy  
Przewód gazowy
Przewód cieczowy
Przewód
gazowy

Przyłącza
jednostki B

Przyłącza
jednostki A

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

46
0

317

900

Wylot powietrza

90
0

Uchwyt
Uchwyt

3574

200 200500

35 250 270

35
5

(R
oz

st
aw

 ś
ru

b)
38

7

40
27 16

16
11

24

Otwory
odpływu
skroplin 2 owalne otwory 12x36

(kotwy mocujące M10)

Dwa wycięte otwory w kształcie
litery U (kotwy mocujące M10)

Wlot powietrza

Wlot
powietrza

B

A

32030 10

88

Przewód
gazowy

Przewód cieczowy

Przyłącza jednostki D

Przyłącza
jednostki E
(MXZ-5B100VA)

Przyłącza jednostki C
Przyłącza jednostki B
Przyłącza jednostki A

23

59
7

13
2

40
5

45

MXZ-4B80VA   MXZ-5B100VA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

(R
oz

st
aw

 ś
ru

b)

4 owalne otwory 10x21
(kotwy mocujące M10)

Wylot powietrza

31
.3

13
.3

20
.3

171500169

63.2

36
0.

6

16
.8

288233.1

17
.7

17
.7

39
6

30 330

66.3

840 30

71
0

299

36
0

24
0

200

27.1

23.1

45 22
5

84

44
0

Przewód gazowy

Przewód cieczowy

Przyłącza jednostki C

Przyłącza jednostki B

Przyłącza jednostki A

13

MXZ-3B54VA   MXZ-3B68VA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

MXZ-4B71VA

Wlot
powietrza

Wlot
powietrza

Wylot powietrza

4 owalne otwory 10x21
(kotwy mocujące M10)

Otwory
odpływu
skroplin

(R
oz

st
aw

 ś
ru

b)

171500

36
0.

6

20
.3

13
.3

16
.8 31

.3

63.2 288233.1

169

39
6

17
.7

17
.7

Przewód cieczowy

330 1330

66.3Przewód łączący
jedn. wewn./zewn.
otwór 39x27

Przewód
łączący jedn.
wewn./zewn.
otwór 35 x 53

27.1

23.1

44
0

45

31
5

84

299

36
0

71
0

840 30
200

24
0

Przyłącza jednostki D

Przyłącza jednostki C

Przyłącza jednostki B

Przyłącza jednostki A

Przewód gazowy

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

SERIA MXZ

Przewód łączący
jedn. wewn./zewn.
otwór 39x27
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Jednostki: mm

Uchwyt transportowy

Panel serwisowy

Zacisk uziemienia Listwa zaciskowa
Lewa strona...zasilanie
Prawa strona...okablowanie
łączące jednostki wewn./zewn.

Przednia osłona
przewodów chłodniczych

Tylna osłona
przewodów chłodniczych

Boczny wlot
powietrza

Tylny wlot
powietrza

Wylot powietrza

600175 175

33
0

41
7

53
19

28
37

0

37 56

4256

Dwa wycięte otwory w kształcie
litery U (kotwy mocujące M10)

2 owalne otwory 12x36
(kotwy mocujące M10)

Nóżki montażowe

30

10
79

50
7

42
3

13
50

23

950

37
1

63
5

322

2

1

Uchwyt transportowy

...Przyłącze przewodu gazowego (kielich)

...Przyłącze przewodu cieczowego (kielich)
      Wskazuje miejsce podłączenia zaworu odcinającego

MXZ-8A140VA

PAC-AK50BC PAC-AK30BC

Zawiesie  :  W3/8 (M10) 320

40
2

24

12

95

61 79 50 34

39280

70
35

68

205

19
8 65

39

25 25 25 21

75 75

91
73

200
23

20

C B A

C B A

450

Rozstaw zawiesi

R
oz

st
aw

 z
aw

ie
si

3 przeloty kablowe

3 opaski do przymocowania 
przewodów

Osłona skrzynki 
przyłączeniowej

Do jednostki
zewnętrznej

Do jednostki
zewnętrznej

Panel serwisowy
(zawór LEV, termistory)

Przyłącze rurki skroplin
Elastyczny wąż
skroplin (akcesoria)

Do jednostki wewnętrznej

Zawiesie  :  W3/8 (M10)
Rozstaw zawiesi

320

40
2

24
R

oz
st

aw
 z

aw
ie

si

12

95 280 39

61 79 50 34 3 przeloty kablowe

70
35

68

3 opaski do przymocowania
przewodów

Osłona skrzynki 
przyłączeniowejPanel serwisowy

(zawór LEV, termistory)

Do jednostki wewnętrznej
55

19
8 65

39

25 25 25 25 25 21

75 75 75 75

E D C B A

E D C B A

91
73

200
23

20 Przyłącze rurki skroplin

Zapis wielką literą tylko dla pierwszego znaku, pozostałe pisane małymi literami. Zapis wielką literą tylko dla pierwszego znaku, pozostałe pisane małymi literami.

Elastyczny wąż
skroplin (akcesoria)

450
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1 j. wewnętrzna 2 j. wewnętrzne

H

h

B
C

A

Długość całkowita
A+B+C

Rozgałęźnik

3 j. wewnętrzne Długość całkowita
A+B+C+D

4 j. wewnętrzne

H

h

A

D

E

Długość całkowita
A+B+C+D+E

H

h

Zamontowana
najdalej & najwyżej

Zamontowana 
najdalej & najwyżej

Zamontowana
najbliżej & najniżej Zamontowana

najbliżej & najniżej

A

D

Rozgałęźnik Rozgałęźnik

H

A

C
C

B
B

MSZ-FD

MSZ-GE

MSZ-HC

MSC / MS(H)

MFZ

ZUBADAN (PUHZ-HRP)

POWER INVERTER (PUHZ-RP)

STANDARD  INVERTER
(PUHZ-P & SUZ)

STAŁA PRĘDKOŚĆ
(PUH-P & PU-P)

Pompa ciepła

Tylko chłodzenie

1 jednostka wewnętrzna

Seria

Seria

Seria

ZUBADAN (PUHZ-HRP)

POWER INVERTER (PUHZ-RP)

STANDARD  INVERTER (PUHZ-P)

STAŁA PRĘDKOŚĆ
(PUH-P & PU-P)

STAŁA PRĘDKOŚĆ
(PUH-P & PU-P)

Pompa ciepła

Tylko chłodzenie

Pompa ciepła

Tylko chłodzenie

2 jednostki wewnętrzne

3 jednostki wewnętrzne

4 jednostki wewnętrzne

1

1

1

1

1

1

1

1

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

POWER INVERTER (PUHZ-RP)

STANDARD INVERTER (PUHZ-P)

POWER INVERTER (PUHZ-RP)

STANDARD INVERTER (PUHZ-P)

25 / 35

50

25 / 35 / 42

50 / 60 / 71

25 / 35

20 / 25

35 / 50 / 60

80

25 / 30

50

71 / 100 / 125 

35 / 50 / 60 / 71

100 / 125 / 140

200 / 250

25 / 35

50 / 60 / 71

100 / 125 / 140

200 / 250

71 / 100 / 125 / 140

71 / 100 / 125 / 140

20

30

20

30

10

20

25

30

12

15

12

15

5

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

20

30

12

15
10

10

Seria

75

50

75

100

20

30

50

70

50

50

30

30

30

30

12

30

30

30

50

50

15

15

15

15

10

10

15

15

15

15

71 / 100 / 125

71

100 / 125 / 140

200 / 250

 100 / 125 / 140

200 / 250

71 / 100 / 125 / 140

71 / 100 / 125 / 140

200 / 250

200 / 250

140

140

140

140

200 / 250

200 / 250

1

1

1

1

1

1

1

1

20

20

20

30

20

30

20

20

8

8

8

8

8

8

8

8

30

30

30

30

50

50

30

30

30

30

30

30

30

30

50

50

75

50

75

120

50

70

50

50

75

120

50

70

50

50

120

70

20

30

20

28

20

20

30

22

8

8

8

8

8

8

8

8

Maks. długość instalacji (m) Maks. różnica poziomów (m)
Jednostka wewnętrzna -

wewnętrzna
h

Jednostka
wewn. - rozgałęźnik

B

Jednostka zewnętrzna -
wewnętrzna

H

Długość całkowita
A+B+C

Różnica długości
instalacji od rozgałęźnika

|B-C|

Maks. długość instalacji (m)

Długość całkowita (A)

Maks. różnica poziomów (m)

Jednostka zewnętrzna - wewnętrzna (H)

Maks. ilość rozgałęzień

Łącznie

Klasa
<Jednostka
zewnętrzna>

Klasa
<Jednostka
zewnętrzna>

Klasa
<Jednostka
zewnętrzna>

Klasa
<Jednostka
zewnętrzna>

Klasa
<Jednostka
zewnętrzna>

Maks. długość instalacji (m)

Długość całkowita (A)

Maks. różnica poziomów (m)

Jednostka zewnętrzna - wewnętrzna (H)

Maks. ilość rozgałęzień

Łącznie
Seria

Maks. ilość rozgałęzień

Łącznie

Jednostka
wewn. - rozgałęźnik

B

Długość całkowita
A+B+C+D

Różnica długości
instalacji od rozgałęźnika

|B-C|

Jednostka
wewn. - rozgałęźnik

B

Długość całkowita
A+B+C+D+E

Różnica długości
instalacji od rozgałęźnika

|B-C|

Instalacja chłodnicza

1 jednostka wewnętrzna

Maks. długość instalacji (m) Maks. różnica poziomów (m)
Jednostka wewnętrzna -

wewnętrzna
h

Jednostka zewnętrzna -
wewnętrzna

H

Maks. ilość rozgałęzień

Łącznie

Maks. długość instalacji (m) Maks. różnica poziomów (m)
Jednostka wewnętrzna -

wewnętrzna
h

Jednostka zewnętrzna -
wewnętrzna

H

Maks. ilość rozgałęzień

Łącznie

iSERIA M SERIA Mr. Slim

SERIA M
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20m 
30m 

20
30

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b) 15m 
Długość całkowita (a+b) 20m 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b) 15
20Łączna ilość (a+b) 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b) 
Długość całkowita (a+b)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b)
Łączna ilość (a+b) 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b) 
Długość całkowita (a+b)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b)
Łączna ilość (a+b) 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c) 
Długość całkowita (a+b+c)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c)
Łączna ilość (a+b+c) 

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c) 
Długość całkowita (a+b+c)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c)
Łączna ilość (a+b+c) 

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

MXZ-2B30VA
a

b

Jednostka
zewnętrzna

Maksymalna różnica
poziomów

Jednostki
wewnętrzne

Jednostki
wewnętrzne

Jednostki
wewnętrzne

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn.
10m

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn.
10m

Jedn. wewn.
|

Jedn. wewn.
10m

25m 
50m 

25
50

MXZ-3B54VA

25m 
60m 

25
60

MXZ-3B68VA

20m 
30m 

20
30

MXZ-2B52VA

a

b

c

Jednostka
zewnętrzna

a

b

Jednostka
zewnętrzna

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 niżej

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 wyżej

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn. 
15m

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn.
10m

Jedn. wewn.
|

Jedn. wewn.
15m

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 niżej

*Jedn. zewn.
  zamontowana
  wyżej

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn.
15m

Jedn. zewn.
|

 Jedn. wewn.
10m

Jedn. wewn.
|

Jedn. wewn. 
15m

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 niżej

*Jedn. zewn.
  zamontowana
  wyżej

Maksymalna różnica
poziomów

Maksymalna różnica
poziomów

MXZ-2B40VA

Najwyższa

Najniższa

SERIA MXZ
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Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

Maksymalna długość instalacji 

Maksymalna ilość rozgałęzień

25m 
60m 

25
60

b

c

Jednostka
zewnętrzna

25m 
70m 

25
70

25m 
80m 

25
80

MXZ-4B80VA

b

c

Jednostka
zewnętrzna

e

Jednostki
wewnętrzne

Jednostki
wewnętrzne

MXZ-5B100VA

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d) 
Długość całkowita (a+b+c+d)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d)
Łączna ilość (a+b+c+d) 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d) 
Długość całkowita (a+b+c+d)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d)
Łączna ilość (a+b+c+d) 

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d,e) 
Długość całkowita (a+b+c+d+e)

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna (a,b,c,d,e)
Łączna ilość (a+b+c+d+e) 

Maksymalna różnica
poziomów

Maksymalna różnica
poziomów

a

d

Jedn. zewn.
|

Jedn. wewn.
15m

Jedn. zewn.
|

Jedn. wewn. 
10m

Jedn. wewn.
|

Jedn. wewn.
15m

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 niżej

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 wyżej

Jedn. zewn.
|

Jedn. wewn.
15m

Jedn. zewn.
|

Jedn. wewn.
10m

Jedn. wewn.
|

Jedn. wewn.
15m

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 niżej

*Jedn. zewn.
 zamontowana
 wyżej

MXZ-4B71VA

Najniższa

Najwyższa

a

d

Najniższa

Najwyższa
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MXZ-8A140VA

L

Ih2

b2b1

a6a5
a4a3a2

h3

h1
H

a1
a7 a8

Jednostka zewnętrzna
Rozdzielacz
Jednostka wewnętrzna

Maksymalna
długość instalacji 

1 Rozdzielacz należy zamontować na płaskiej powierzchni między jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi.

Maksymalna
różnica poziomów 

Długość całkowita
Jednostka zewnętrzna - Rozdzielacz -
Jednostka wewnętrzna (L)

Jednostka zewnętrzna - Rozdzielacz

Rozdzielacz - Jednostka wewnętrzna (I)
Długość całkowita za rozdzielaczem
Jednostka zewnętrzna -
Jednostka wewnętrzna (H)

Rozdzielacz - Jednostka wewnętrzna (h1)
Rozdzielacz - Rozdzielacz (h2)
J. wewnętrzna - J. wewnętrzna (h3)
Łączna ilość

b2 + a8  70m (b2  55m, a8  15m)

a8  15m
a1+ a2 + a3 + a4 + a5 + a6  a7 + a8      60m 
H  30m (jednostka zewnętrzna zainstalowana nad jednostką wewnętrzną)
H  20m (jednostka zewnętrzna zainstalowana pod jednostką wewnętrzną)
h1 + h2  15m
h2  15m
h3  12m
| b1 + a1 |,| b1 + a2 |,| b1 + a3 |,| b1 + a4 |,| b1 + a5 |,| b2 + a6 |,
| b2 + a7 |,| b2 + a8 |  15

Maksymalna ilość
rozgałęzień

b1 + b2  55m

b1 + b2 + a1+ a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8  115m

C

C

C

C

B

B

A

B

CC

A

C CC

1

Zamontowana
najdalej & najwyżej

Zamontowany
najdalej & najniżej

Zamontowany
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Objaśnienie pojęć
Maksymalna długość instalacji:
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych. Długość zastosowanej instalacji nie może przekraczać 
podanej wartości.

Długość całkowita: 
Jest to maksymalna dopuszczalna łączna długość wszystkich przewodów między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną (jednostkami 
wewnętrznymi).

Jednostka zewnętrzna - Jednostka wewnętrzna:
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych między jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi, w przypad-
ku instalacji, w których do jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek. To ograniczenie długości odnosi się do maksymal-
nej długości między jednostką zewnętrzną i najdalej zainstalowaną jednostką wewnętrzną.

Różnica długości instalacji od rozgałęźnika:
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych od rozgałęźnika do najdalej zainstalowanej jednostki wewnętrznej oraz 
od rozgałęźnika do najbliższej jednostki wewnętrznej w przypadku instalacji, w których do podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do 
jednej jednostki zewnętrznej zastosowano rozgałęźnik. 

Jednostka wewnętrzna - rozgałęźnik:
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych między jednostkami wewnętrznymi i rozgałęźnikiem w instalacjach,      
w których do jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych.

Jednostka zewnętrzna - rozdzielacz: 
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych między rozdzielaczem i jednostką zewnętrzną w przypadku instalacji,   
w których do podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej zastosowano rozdzielacz.

Rozdzielacz - jednostka wewnętrzna: 
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych między rozdzielaczem i najdalej zainstalowaną od niego jednostką 
wewnętrzną, w przypadku instalacji, w których do podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej zastosowano 
rozdzielacz.

Jednostka zewnętrzna - rozdzielacz - jednostka wewnętrzna: 
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych biegnących od jednostki zewnętrznej do najdalej zainstalowanej 
jednostki wewnętrznej, w przypadku instalacji, w których do podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej 
zastosowano rozdzielacz.

Całkowita długość przewodów za rozdzielaczem: 
Jest to maksymalna dopuszczalna długość przewodów chłodniczych między rozdzielaczem i wszystkimi podłączonymi jednostkami 
wewnętrznymi, w przypadku instalacji, w których do podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej zastosowano 
rozdzielacz.

Maksymalna różnica poziomów: 
Jest to maksymalna dopuszczalna różnica wysokości. Konieczne jest zainstalowanie systemu klimatyzacji w taki sposób aby 
różnica wysokości zamontowania jednostek nie przekraczała podanej wartości. (Podana różnica poziomów może różnić się     
w zależności od tego, czy jednostka zewnętrzna zamontowana jest poniżej , czy powyżej jednostek wewnętrznych.)

Jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna: 
Jest to maksymalna dopuszczalna różnica wysokości montażu między jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi (w instalacjach,    
w których do jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych, to ograniczenie wysokości odnosi się do maksy-
malnej różnicy poziomów między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną).

Jednostka wewnętrzna - jednostka wewnętrzna: 
Jest to maksymalna dopuszczalna różnica wysokości montażu jednostek wewnętrznych w przypadku instalacji, w których do jednej jednostki 
zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych.

Rozdzielacz - jednostka wewnętrzna:
Jest to maksymalna dopuszczalna różnica wysokości montażu rozdzielacza i jednostki wewnętrznej w przypadku instalacji, w których do 
jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych.

Rozdzielacz - rozdzielacz: 
Jest to maksymalna dopuszczalna różnica wysokości montażu między rozdzielaczami, w przypadku instalacji, w których do podłączenia kilku 
jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej zastosowano dwa rozdzielacze.

Maksymalna ilość rozgałęzień: 
Jest to maksymalna dopuszczalna ilość rozgałęzień instalacji chłodniczej. Zastosowana łączna ilość rozgałęzień instalacji nie 
może przekraczać podanej wartości.

Łączna ilość: 
Jest to maksymalna dopuszczalna ilość rozgałęzień dla całej instalacji chłodniczej między jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrzny-
mi.

Jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna:
Jest to maksymalna dopuszczalna ilość rozgałęzień między jednostką zewnętrzną i każdą jednostką wewnętrzną, w przypadku instalacji, 
w których do jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych.






